https://www.beijing.gov.cn/hudong/gfxwjzj/qjzjxx/202311/t20231123_3307732.html
近日，北京市延庆区农业农村局关于对《延庆区农村地区新增、更新清洁取暖设备工作实施方案》公开征集意见的公告，其中补贴政策明确如下：

（一）设备类型范围

严格落实大气污染防治和“双碳”目标要求，设备类型以热水型空气源热泵、热风型空气源热泵（热风机）、燃气壁挂炉为主，鼓励使用新技术、新装备。

区政府部门会及时出台补充规定，将具备绿色、节能的新产品纳入补贴范围，适当加大对绿色节能产品的补贴力度。

（二）设备参数规范

煤改电设备参数需参照本年度整村“煤改电”设备采购参数

（一级能效）要求：空气源热泵产品八匹以下必须是变频分体机，八匹以上（含八匹）可以是变频一体机；环境温度-25℃，机组无电辅运行时，制热最高出水温度应能达到50℃以上；环境温度在-30℃时，机组应能无电辅加热正常启动；有可靠的融霜控制装置，融霜时间不能超过运行周期的10%；机组须带有供、回水（供、回风）温度传感器，具有标准通讯485接口和通讯协议，配备数据采集与传输装置，具备远程监控的技术条件，能够实时传输运行状态和故障信息；可以和长效管护平台对接，完成数据采集、供水（风）温度、回水（风）温度、蒸发温度、冷凝温度、进气温度、排气温度、环境温湿度、整机电压、整机电流、故障信息等运行信息的无线传输。

煤改气设备参数参照2018年度整村“煤改气”设备采购参数（一级能效）要求，设备安装公司需具有“燃气燃烧器具安装维修资质许可”证书，确保设备能够按照国家有关规范安装。

（三）补贴标准

由农村住户市场化自行购买符合要求的清洁取暖设备，按照产品销售价格的40％进行补贴（市、区财政分别补贴30％和10%）。空气源热泵类产品最高补贴金额不超过0.6万元／户，其他产品最高补贴金额不超过0.36万元／户。设备更新后10年内不得再次享受更新补贴政策。设备安装（更新）用户选用的设备需符合相关参数标准，经审核确认后依据设备采购发票按相应标准给予补贴，其余部分用户自筹。

对一次性支付设备资金有困难的低收入家庭农户，由村、镇出具低收入证明，可自愿向银行机构申请分期付款，区级财政予以贴息支持。

对低保户、五保户等特殊困难群体，经各乡镇民政部门核实后，在现有补贴的基础上加大补贴力度，具体政策由各乡镇政府研究制定。

关于对《延庆区农村地区新增、更新清洁取暖设备工作实施方案》公开征集意见的公告

为贯彻落实市委市政府关于大气污染治理的决策部署，进一步推进我区农村地区冬季煤改清洁能源工作，根据2023年9月北京市农业农村局 北京市财政局 北京市地方金融监督管理局《关于印发北京市农村地区清洁取暖设备更新工作指导意见的通知》（京政农发〔2023〕49号）要求，结合本区实际，按照科学、务实、稳妥的工作要求，制定本工作实施方案。现向社会公开征求意见，欢迎社会各界提出意见建议。

公开征集意见时间为：2023年11月23日至12月1日。

意见反馈渠道如下：

1.电子邮箱：xncnyglk@163.com

2.通讯地址：北京市延庆区西街２号农业农村局能源管理科（请在信封上注明“新增、更新清洁取暖设备工作实施方案意见建议”字样）

3.电话：010-69140357

4.传真：010-69142610

5.登录延庆区人民政府网站或北京市人民政府网站，在“政民互动”版块下的“政策性文件意见征集”专栏中提出意见。

延庆区农业农村局

2023年11月23日
延庆区农村地区新增、更新清洁取暖设备

工作实施方案（征求意见稿）

为贯彻落实市委市政府关于大气污染治理的决策部署，进一步推进我区农村地区冬季煤改清洁能源工作，根据2023年9月北京市农业农村局 北京市财政局 北京市地方金融监督管理局《关于印发北京市农村地区清洁取暖设备更新工作指导意见的通知》（京政农发〔2023〕49号）要求，结合本区实际，按照科学、务实、稳妥的工作要求，制定本工作实施方案。
一、目标任务

（一）新增户任务

完成延庆区农村地区村庄清洁取暖新增户的申报、审核、改造及补贴发放工作。

（2） 更新设备户任务

对清洁取暖设备运行使用满10年（燃气壁挂炉运行使用满8年）且无法正常使用和虽没有达到使用年限，但经认定具备报废标准（见附件）没有维修价值的，参照家电下乡补贴的方式，由农村住户市场化自行购买符合要求的清洁取暖设备，完成申报、审核、改造及补贴发放的工作。
二、工作原则

按照“宣传到户、农户自主、在线申报、村镇审核、自行采购、验收复核、财政报销、督查审计”的市场化原则，将清洁取暖新增户、设备更新补贴政策通过线上线下多种渠道进行普及宣传，由农户在符合政策补贴条件下，自主通过智慧化在线申报与管理APP或小程序进行申报，并自行选择清洁能源供暖设备进行购买和安装，村镇分级审核，区农业农村局委托监理公司、管理公司对申报、改造、验收等进行全程管理。依据最终申报审核及验收结果发放政策补贴。
三、工作范围及对象

工作范围：本方案中农村地区指在延庆区域煤改清洁能源村庄范围内，占用集体建设用地，隶属村委会建制，保留了村庄形态，农村居民居住的聚集点。
工作对象：一是对已完成整村改造村庄的新增户安装清洁取暖设备，可享受本补贴政策。新增户必须是本市户籍，在延庆区农村地区煤改清洁能源村庄拥有住房，拥有独立户口证明且是户主，户主（户内家庭成员）均未享受过煤改清洁能源补贴的用户。二是原享受政府补贴的农村住户因设备达到使用年限或无维修价值的，需要设备更新的用户。

尚未实施整村改造的山区村庄住户延续原有的清洁取暖补贴政策。

注意事项：农户购买的煤改清洁能源设备必须本户使用，不得借户购买。如新增户的房产中存在已经享受过该项政策补贴的建筑面积，应按照建筑中未享受补贴的建筑面积进行申报。

四、补贴政策

（一）设备类型范围
严格落实大气污染防治和“双碳”目标要求，设备类型以热水型空气源热泵、热风型空气源热泵（热风机）、燃气壁挂炉为主，鼓励使用新技术、新装备。

区政府部门会及时出台补充规定，将具备绿色、节能的新产品纳入补贴范围，适当加大对绿色节能产品的补贴力度。
（二）设备参数规范

煤改电设备参数需参照本年度整村“煤改电”设备采购参数

（一级能效）要求：空气源热泵产品八匹以下必须是变频分体机，八匹以上（含八匹）可以是变频一体机；环境温度-25℃，机组无电辅运行时，制热最高出水温度应能达到50℃以上；环境温度在-30℃时，机组应能无电辅加热正常启动；有可靠的融霜控制装置，融霜时间不能超过运行周期的10%；机组须带有供、回水（供、回风）温度传感器，具有标准通讯485接口和通讯协议，配备数据采集与传输装置，具备远程监控的技术条件，能够实时传输运行状态和故障信息；可以和长效管护平台对接，完成数据采集、供水（风）温度、回水（风）温度、蒸发温度、冷凝温度、进气温度、排气温度、环境温湿度、整机电压、整机电流、故障信息等运行信息的无线传输。

煤改气设备参数参照2018年度整村“煤改气”设备采购参数（一级能效）要求，设备安装公司需具有“燃气燃烧器具安装维修资质许可”证书，确保设备能够按照国家有关规范安装。

（三）补贴标准

由农村住户市场化自行购买符合要求的清洁取暖设备，按照产品销售价格的40％进行补贴（市、区财政分别补贴30％和10%）。空气源热泵类产品最高补贴金额不超过0.6万元／户，其他产品最高补贴金额不超过0.36万元／户。设备更新后10年内不得再次享受更新补贴政策。设备安装（更新）用户选用的设备需符合相关参数标准，经审核确认后依据设备采购发票按相应标准给予补贴，其余部分用户自筹。

对一次性支付设备资金有困难的低收入家庭农户，由村、镇出具低收入证明，可自愿向银行机构申请分期付款，区级财政予以贴息支持。

对低保户、五保户等特殊困难群体，经各乡镇民政部门核实后，在现有补贴的基础上加大补贴力度，具体政策由各乡镇政府研究制定。
五、工作措施

（一）加强宣传培训

各乡镇、村委会充分利用广播、微信、公示栏、一封信等形式，广泛宣传，加强煤改清洁能源工作要求和相关政策解读，普及清洁取暖和安全操作知识，加强设备使用的宣传培训。

（2） 严把设备质量关

由区农业农村局牵头制定清洁取暖设备推荐名录，实行免费备案制度，在备案过程中需要设备厂家或经销商提供厂家资质证明、设备检测报告、产品价格、质保合同范本等内容，经监理公司审核通过后列入推荐名录。一旦发现供应企业有产品质量不达标、违反政策规定、不履行承诺等行为的，从设备推荐名录中剔除并列入黑名单，农户必须在推荐目录中自主选择购买，如果购买黑名单企业设备将不能享受补贴政策。

（三）严格补贴对象审核

对已完成整村改造的村庄新增住户，要从宅基地管理、取暖面积、电表信息等方面从严把关，符合条件的才能申报安装设备并享受补贴。

对于设备更新的要严格核实清洁取暖设备的运行年限和使用状况，经各村、乡镇以及设备质保外维修公司审核，并依据维修记录、现场核实检查情况，出具设备报废意见书，可申请更新设备并享受补贴。各乡镇对旧设备进行回收并统一管理（用户需交回旧设备才能申请换新设备的补贴），同时拆取常用零配件作为维修服务备件，维修时如果使用拆除的零配件不得收取用户费用。旧设备须参照固定资产相关规定做报废处理，同时做好台账备查。

（四）加强全过程监管
按照“宣传到户、农户自主、在线申报、村镇审核、自行采购、验收复核、财政报销、督查审计”的市场化原则，农户在符合政策补贴条件情况下，自主申请政策补贴，自行购买和安装清洁能源取暖设备。委托项目监理公司、管理公司，全程监督配合乡镇政府履行审核审批义务，完成新增户的煤改清洁能源改造和设备更新及补贴发放工作。

1.发挥镇村主体责任，做好宣传工作，引导村民综合考虑实际需求，科学合理选购符合国家节能、环保等相关标准的清洁能源取暖设备。

2.用户与对应企业签订安装和售后服务合同，签订合同后，企业上门安装设备。企业做好入户设计，制定一户一方案，落实好设备安装、对用户进行设备操作培训、明确质保期。

3.充分利用好数字化平台，由村、镇、监理或管理公司逐级审核确认，通过平台上传相应照片等数据后，由第三方公司（农业农村局聘请管理公司）确认无误后，农业农村局将补贴发放至乡镇，由乡镇拨付给村民。如果用户不符合安装政策，或者没有达到设备更新的标准，一律不能申请报装，补贴资金不予发放。

4.严格资金支出，强化过程监管。加强资金的审核把关，畅通投诉举报渠道，一旦查实通过提供虚假资料或其他途径骗取补贴资金的，将收回补贴资金并追究相关人员的违法违纪责任，涉及企业将被列入黑名单。
六、新增、更新设备的后期运维工作

通过市场化自行采购安装的煤改清洁能源设备，由用户与设备企业签订合同并约定售后维修工作。政府部门将不再负责质保期外售后服务工作，只负责工作监督和应急服务。
七、其他

本方案自2024年1月1日开始执行，北京市延庆区农业农村局 北京市延庆区城市管理委员会 关于印发《2023年延庆区农村地区村庄冬季清洁取暖工作实施方案》的通知（京延农政发〔2023〕37号）中，附件1延庆区农村地区新增户、遗留户煤改清洁能源工作实施方案同时废止。

附件：清洁取暖设备报废标准
附件
清洁取暖设备报废标准

农村地区冬季清洁取暖设备主要包括热水型空气源热泵、热风型空气源热泵、燃气壁挂炉、蓄能式电暖器及其他电取暖设备。所有清洁取暖设备报废需达到如下标准，方可享受设备更新补贴。

一、通用报废标准

清洁取暖设备运行使用满10年（燃气壁挂炉运行使用满8年）且无法正常使用或虽没有达到使用年限但经认定具备报废标准的。

二、主要设备类型的报废标准

（一）热水型空气源热泵

1．设备主要部件（压缩机、换热器、冷凝器、电控主板等）一年发生2次更换维修，影响正常使用；

2．在环境温度低于﹣12℃时，设备运行后出水温度不能达到41℃以上；

3．在环境温度低于﹣25℃时，设备无法正常启动；

4．供暖季耗电量及运行费用超过以往年份的20%;

5．供暖季系统性能系数衰减到2.0以下。

（二）热风型空气源热泵

1．在环境温度﹣12℃时，设备运行后出风口温度不能达到30℃以上；

2．在环境温度低于﹣30℃时，设备无法正常启动；
3．供暖季耗电量超过以往年份的20%;

4．供暖季系统性能系数衰减到2.0以下。

（三）燃气壁挂炉

1．热交换器出现泄漏或腐蚀严重；

2．供暖季耗气量超过以往年的20%;

3．供暖季系统制热效率衰减20％以上；

4．出现安全隐患难以维修消除的。

延庆区农业农村局

2023年11月3日



