
 《清洁炊事烤火炉具试验方法》修订说明
（征求意见稿）
一、标准修订背景及意义 
利用清洁化燃料，通过高效燃烧的炉具实现高效、低排放，是农村地区，特别是经济条件较差地区推进清洁取暖的现实之举，具有广泛的应用基础。为了配合《国家发展改革委等10部委关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）的通知》（发改能源〔2017〕2100号）的要求，更好地推动我国冬季清洁取暖工作科学有序开展，对NB/T 34010-2012《生物质炊事烤火炉具试验方法》原标准进行修订势在必行。该标准于2012年发布实施，与NB/T 34009-2012《生物质炊事烤火炉具通用技术条件》配套使用，到目前为止已有8年，经过多年的发展，该标准的测试方法和仪器已经难以满足实际的测试需要。因此，随着对NB/T 34009-2012的修订，势必要对NB/T 34010-2012中的内容和相关参数等进行修订，以便进一步规范市场和引导企业发展，解决我国农村地区清洁炊事和取暖的迫切需要。 
二、 任务来源
《清洁炊事烤火炉具技术条件》标准修订是依据国家能源局综合司关于下达2020年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知，文件号：国能综通科技〔2020〕106号，项目编号：能源20200584。
本文件由中国农村能源行业协会民用清洁炉具专业委员会负责组织起草。
本文件起草单位： 
本文件主要起草人： 
三、工作简要过程   

1. 标准起草组收集了大量的国内外有关炊事烤火炉具测试方法和技术要求等标准资料，主要如下：

GB13271-2014 锅炉大气污染物排放标准、GB/T 16155-2018 民用水暖煤炉性能试验方法、GB/T 10180-2003工业锅炉热工性能试验规程、GB/T 213 煤的发热量测定方法、GBT 30727 固体生物质燃料发热量测定方法、GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法、HJ/T 44 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法、HJ 57 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法、HJ/T 398 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法、HJ 629 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法、HJ 692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法、HJ 693 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法、HJ/T 836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法、HJ/T 973 固定污染物废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 NB/T 34005-2020清洁采暖炉具试验方法、ISO 19867-1:2018 Clean cookstoves and clean cooking solutions — Harmonized laboratory test protocols —Part 1:Standard test sequence for emissions and performance, safety and durability、ISO/TR 19867-3:2018 Clean cookstoves and clean cooking solutions — Harmonized laboratory test protocols —Part 3:Voluntary performance targets for cookstoves based on laboratory testing。 
与本文件同步修订、配套使用的能源行业标准《NB/T 34009清洁炊事烤火炉具技术条件》。

标准起草组通过文献检索、调研，系统掌握了国内外炊事烤火炉具发展现状、技术水平及热性能、污染物排放及测试方法的基本情况。根据修订标准与国家标准体系协调一致的原则，并体现技术先进，科学实用，便于实施的特点，讨论确定了标准的基本结构和编制原则。标准力求在我国标准体系的框架下，尽量和国际标准接轨和兼容，提高我国炊事烤火炉具行业的国际影响和地位。

2．2020年3月，在申报标准计划草案的基础上，标准起草组完成了标准初稿。2020年7月，中国农村能源行业协会民用清洁炉具专业委员会在山西应县举办了农村清洁取暖炉具“领跑者”第3季产品测评活动，北京中研环能环保技术检测中心按本文件的试验方法，在现场对参加测评的炊事烤火炉具进行了测试，测评活动结束后对标准作了进一步的修改完善。8月在山东阳信和山西襄垣对参加该县招标的炉具再次用本文件的试验方法进行了测试。
3. 2020年10月22日，标准任务下达后，中国农村能源行业协会民用清洁炉具专委会在北京组织召开了标准修订的情况说明和初稿研讨会，参加会议的单位有能源行业农村能源标委会、北京化工大学、北京大学、北京航天航空大学、北京中研环能环保技术检测中心等专家。会议决定由中国农村能源行业协会民用清洁炉具专委会负责组织标准修订，并邀请相关企业积极参加标准的修订工作。会后成立了标准修订工作小组，对修订工作进行了分工，制定了标准修订计划进度，明确了时间节点。 
4. 2020年9月至10月期间，起草组主要执笔人多次就清洁炊事烤火炉具试验方法修订中的重要内容进行研讨，特别是针对测试方法进行了深入细致的讨论，完成了征求意见稿和修订说明，随后发到相关大学、科研机构、检测机构和关联企业等广泛征求意见。 

四、标准修订原则 

本文件的编制严格遵照国家标准GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中格式和内容的规定，针对目前国内清洁炊事烤火炉具发展状况，确定了以下修订原则：

1．与国内外相关标准相协调

根据我国清洁炊事烤火炉具的发展现状、生产特点以及烟气排放的要求，充分吸取和借鉴国际相关标准的测试方法，使修订的标准能满足清洁炊事烤火炉具的检测要求，体现了技术的先进性，切实可行，便于操作。修订后的热性能测试步骤更加科学合理，燃烧过程更符合用户实际使用习惯，操作简便可行。大气污染物排放测试和NB/T 34005-2020清洁采暖炉具试验方法协调一致。 

2．科学实用性

根据企业和检测机构的测试实践和目前清洁炊事烤火炉具的技术水平，规定了炉具产品热性能和烟气排放测试方法和测试仪器，参考了国际标准ISO 19867-1:2018和欧盟标准BS EN 303-5:2012的测试方法。标准紧密结合国内炊事烤火炉具的使用习惯、烟气污染物排放水平和热效率状况，修订后的测试方法具有较强的科学性、可行性、实用性和可操作性。

五、主要修订的技术内容 
1. 标准结构

本文件的结构依据GB/T 1.1-2020的规定编排，规定了清洁炊事烤火炉具的热性能和大气污染物排放检测方法。总体内容全面，章节清晰，重点突出，具有一致性、协调性和易用性。
2. 适用范围

本文件适用于燃用洁净煤、生物质成型燃料（含块状薪柴），具有炊事和烤火功能的炉具。 

3. 主要技术内容

本文件与NB/T 34010—2012相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——标准名称改为：清洁炊事烤火炉具试验方法，扩大了标准适用范围。
NB/T 34010—2012《生物质炊事烤火炉具试验方法》是修订前的标准名称，为了积极推进和配合国家发展改革委等10部委针对我国北方地区清洁取暖的要求，更好地促进我国冬季清洁取暖工作科学有序开展，起草组一致认为本文件的范围应该包括洁净煤炉具，修订后的标准名称改为《清洁炊事烤火炉具试验方法》。将替代NB/T 34010-2012《生物质炊事烤火炉具试验方法》。   
——修改了热性能测试方法（见第5章，2012年版的第5章）

与原标准NB/T 34005-2011《生物质炊事烤火炉具试验方法》相比较，增加了额定供热量的测试和计算，删除了炊事热效率的测试和计算。修改后的热性能测试步骤更加科学合理，燃烧过程更符合用户实际使用习惯，操作简便可行。 
——修改了大气污染物测试方法（见第6章，2012年版的第6章）

炊事烤火炉具测试过程中，不同的测试方法以及不同的燃烧调控操方式会对炉具性能测试结果带来影响，本文件提出了分别对高功率和低功率状态下的烟气排放进行测试，更符合用户实际的使用情况。 
——修改了试验报告内容（见第7章，2012年版的第8章）

试验报告根据炊事烤火炉具检测内容进行了相应的补充和修改。 

六、采用国际标准或国外先进标准
1. 与国际测试方法比较分析   

1）烟气测试采样

国际上推荐使用集气罩来收集炉具排出的烟气污染物，稀释后全程对其进行测试，这主要是针对所测试的炉具多为无组织排放，并无烟囱，所以需要使用集气罩来对排放的污染物进行收集。我国炊事烤火炉具均配有烟囱，且连续运行，其燃烧阶段较为稳定，只需在稳定运行阶段采样即可代表炊事烤火炉具的污染情况。因此，本文件采用在烟囱中采样的方式来测试污染物排放，符合我国清洁炊事烤火炉具的特点。 

2）排放指标的单位

国外相关标准多用g/MJ和mg/MJ表示CO和PM2.5的排放单位，该单位的选取是按传递的单位有效热量所产生的污染物排放来衡量炉具性能，而我国污染物排放指标是按排放浓度来规定的，因此本文件根据我国的习惯规定，按照烟气污染物排放浓度指标定义并分级。  

2. 测试操作和计算
根据实地调研的结果，我国农户取暖过程并不是都在额定功率下的不间断供暖，而是根据温度变化，在天气寒冷时控制在高功率状态下燃烧，其它时间段控制在低功率状态下供暖。基于这种情况，本文件分别对高功率和低功率状态下的烟气排放进行测试，然后根据调研的统计结果，按照高功率使用1/3时间，低功率使用2/3时间，对测试数据进行加权处理，得到能够反映实际情况的烟气平均排放指标。  
七、试验验证情况 
本文件的修订充分考虑了我国清洁炊事烤火炉具测试技术的应用现状以及发展趋势，在炉具进行热性能和排放测试验证过程中，北京中研环能环保技术检测中心和北京化工大学国际区域清洁炉具测试与知识中心在山西朔州、襄垣、山东阳信分别按本文件的规定的测试方法和测试仪器进行了测试验证，修订后的试验方法具有较强的科学性、指导性、可行性、实用性和可操作性。  
八、预期达到的效果 

本文件的修订是在原标准的基础上，根据我国清洁炊事烤火炉具的研发、生产现状，以及目前测测试条件和技术，参考借鉴了国内外相关标准，对清洁炊事烤火炉具的热性能和烟气污染排放测试技术做进一步的完善和规范。本文件颁布后作为清洁炊事烤火炉具检测、质量控制的技术依据，将进一步促进炉具生产企业的规模化、规范化、标准化和科学化建设。促进企业的技术创新，不断研发新产品、降低生产成本、提高产品质量和性能，进一步提升节能环保的水平。 
九、与现行法律法规和强制性标准的关系
本文件和同步修订的《NB/T 34009清洁炊事烤火炉具技术条件》配套使用，与引用的标准和国家现行的法律、法规、政策及相关标准协调一致，无冲突。  
十、 废止现行有关标准的建议

修订的标准《清洁炊事烤火炉具试验方法》发布实施后，将替代NB/T 34010-2012《生物质炊事烤火炉具试验方法》，因此建议《清洁炊事烤火炉具试验方法》发布后，废止《生物质炊事烤火炉具试验方法》标准。
标准起草组
                                          2020年9月
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